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Spoločnosť ZETR je špecialistom na priame dodávky 

stavebných prvkov na slovenskom a českom trhu. Predstavuje 

profesionálneho dodávateľa inovatívnych stavebných riešení 

a poskytovateľa kompletného obchodno-technického servisu. 

Produktové portfólio je rozdelené do troch skupín podľa oblasti 

použitia:

ZETR SK, s.r.o.
Areál PDP Drietoma
913 03 Drietoma

tel./fax: +421 32 6499302
e-mail: info@zetr.sk

w w w . z e t r . s k

KONTAKTY NA ŠPECIALISTOV: 
obchodná podpora Bratislava - Trnava - Nitra: +421 907 782784
obchodná podpora Trenčín - Žilina - Banská Bystrica: +421 905 435608
obchodná podpora Prešov - Košice: +421 917 654543
produktový e-mail: odlucovaceolejov@zetr.sk

Odlučovače ropných látok ZETEC v sebe zahŕňajú technicky 

prepracované riešenia a dlhoročné obchodné skúsenosti 

špecializovaného tímu spoločnosti ZETR. Výnimočne široká 

ponuka rôznych materiálových rád umožňuje optimálny návrh 

presne podľa požiadaviek stavby. To všetko je podporené 

silným a spoľahlivým obchodno-dodávateľským servisom.

ZETEC Smart | Polyetylén | NS 1,5 - 15

• samonosná konštrukcia
•  nízka hmotnosť
•  dlhá životnosť

Kompaktné polyetylénové nádrže 
určené pre malé prietoky. Vyrobené 
technológiou rotačného odlievania. 
Charakteristické nízkou hmotnosťou 
a samonosnou konštrukciou.

ZETEC Jumbie | Oceľ | NS 1,5 - 50

• mechanická odolnosť
• široká použiteľnosť
•  nízka hmotnosť

Oceľové nádrže hranatého tvaru 
malej a strednej veľkosti. Bohatá 
ponuka rôznych modelov a veľká 
mechanická odolnosť pre širokú 
oblasť použitia.

ZETEC Classic | Betón | NS 25 - 250

•  výnimočná stabilita
•  široká použiteľnosť
•  projektová variabilita

Nádrže vyrobené zo železobetóno-
vých prefabrikátov. Navrhnuté pre 
malé, stredné a veľké prietoky. Po-
užiteľné v náročných podmienkach 
nestabilného podložia alebo vysokej 
hladiny podzemnej vody.

ZETEC Twister | Polyester | NS 35 - 300

•  chemická odolnosť
•  samonosná konštrukcia
• veľký objem

Nádrže z vinutého polyesterového 
vlákna určené pre stredné a veľké 
prietoky. Veľká chemická odolnosť 
garantuje dlhú životnosť aj v agresív-
nom prostredí.

ZETEC Jumbo | Oceľ | NS 55 - 1000

•  výnimočný objem
• mechanická odolnosť
•  nízka hmotnosť

Veľkoprietokové oceľové nádrže 
valcovitého tvaru. Vždy kompaktné 
bez ohľadu na veľkosť. Vynikajú-
ca mechanická odolnosť a nízka 
hmotnosť.

VODA
produkty pre kanalizáciu
• Odlučovače ropných látok
• Lapače tukov
• Neutralizačné nádrže
• Regulátory a stavidlá
• Akumulačné nádrže
• Retenčné nádrže
• Vsakovacie nádrže
• Prečerpávacie nádrže
• Vodomerné šachty

ZEM
produkty pre spevnené plochy
• Odvodňovacie žľaby
• Nerezový program
• Plastové poklopy
• Plastové mreže
• Poklopy pre zadláždenie
• Oceľové poklopy
• Zatrávňovacie panely
• Ochrana koreňov

VZDUCH
produkty pre občianske stavby
• Pivničné svetlíky
• Vetracie šachty
• Mrežové rošty
• Prevetrané podlahy
• Odľahčené stropy
• Viacúčelové strechy



NORMY
Odlučovače ropných látok ZETEC 
Smart typu NPBCK a DOK sú v zho-
de s ustanovenými smernicami Rady 
89/106/EHS a na ich výrobu sa uplat-
ňuje táto norma:

-STN EN 858-1; Odlučovače ľahkých 
kvapalín (napr. oleja a benzínu). Zása-
dy pre navrhovanie, prevádzkovanie 
a skúšanie, označovanie a riadenie 
akosti.

Odlučovače sú označované európskou 
značkou zhody CE a spolu s každou do-
dávkou obdrží zákazník Vyhlásenie zhody 
s prílohou ZA vyššie uvedenej normy.
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INŠTALÁCIA

1. Preveďte výkop o 100 mm hlbší ako je plánované dno 
odlučovača (o 150 mm v prípade tvrdého skalnatého podložia).

2. Na dno výkopu zhutnite vrstvu štrkopiesku hrúbky 
100 – 150 mm a perfektne ju zrovnajte. Štrkopiesok nesmie 
obsahovať viac ako 5% častíc menších ako 0,1 mm a zároveň 
častice väčšie ako 32 mm. V prípade rozmočeného podložia 
doporučujeme frakciu 4/32 mm.

3. Umiestnite odlučovač na podkladovú vrstvu v smere 
prítoku a odtoku kanalizácie. Pripojte na kanalizáciu a detailne 
skontrolujte vodotesnosť spojov a odolnosť proti následnému 
tlaku.

4. Pripojte ventiláciu.

5. Naplňte zariadenie vodou pričom nezabudnite nadvihnúť 
plavákový uzáver.

6. Potom zariadenie obsypte nesúdržným materiálom zrnitosti 
do 8 mm. Obsyp sa prevádza ručne a postupne po vrstvách 
maximálnej hrúbky 300 mm a obvykle do výšky 300 mm nad 
povrch zariadenia. Obsyp doporučujeme prevádzať súčasne po 
oboch stranách zariadenia. Doporučená miera zhutnenia je 92% PS.

7. Vytvorte roznášaciu betónovú dosku v prípade:
- nivelety vtoku väčšej ako 500 mm
- dopravnej záťaže
- náhodného zaťaženia

8. Pripojte alarm.

PRÍKLAD ULOŽENIA MIMO VOZOVKY
Ak to umožňuje hĺbka uloženia, respektíve niveleta kanalizácie, 
doporučujeme na uloženie mimo vozovky použitie systémových 
polyetylénových nástavcov. Spoj medzi odlučovačom a nástavcom 
utesnite silikónovým tmelom (napr. SIKA).

ÚČINNOSŤ
Všetky odlučovače v tomto katalógu sú navrhnuté 
pre triedu účinnosti I podľa normy STN EN 858-1, 
t.j.pre výstupnú koncentráciu NEL < 5mg/l. Výsled-

ky skúšok prevádzaných notifikovanou skúšobňou 
preukazujú účinnosť čistenia NEL < 1mg/l, čo sú 
hodnoty vyhovujúce väčšine súčasných projektov. 
V prípade požiadaviek extrémne nízkych hodnôt 
konzultujte vhodné riešenie s našim špecialistom.

UPOZORNENIE: Zariadenie nie je vhodné na uloženie v prítomnosti spodnej vody bez zvláštneho zabezpe-
čenia. Vhodné stavebné opatrenia alebo výber iného zariadenia konzultujte s našim špecialistom. PRÍSLUŠENSTVO

BEZPEČNOSTNÝ ALARM KVF-104
Odlučovač ropných látok musí byť podľa normy STN EN 
858-1 vybavený automatickým zariadením umožňujúcim 
detektovanie výšky hladiny vody v odlučovači skôr, než 
dôjde k uzatvoreniu automatického ventilu. Snímač 
umiestnený vo vnútri odlučovača rozozná rozdielnu hustotu 
vody a ropných látok a reaguje na výšku hladiny vody. 
Pri kritickej hladine sa spustí vizuálny alebo akustický 
alarm. Pre návrh vhodného zariadenia kontaktujte nášho 
špecialistu.

ŠACHTOVÝ NÁSTAVEC R300/450
Dobrý prístup do odlučovača je jednou zo zásadných 
podmienok pre jeho ľahšiu údržbu a taktiež spoľahlivú 
funkciu. Výškovo nastaviteľný šachtový nástavec 
R300/450 bol špeciálne vyrobený pre ideálne prepojenie 
odlučovačov ropných látok s konečným terénom. Rovnako 
ako odlučovač ZETEC Smart je i tento šachtový nástavec 
vyrobený z vysoko tvrdeného polyetylénu. Je kompatibilný 
pre modely s poklopom do menovitej veľkosti NS 6. 
Pri inštalácií sa odoberie poklop odlučovača, na vstupný 
otvor sa nasadí šachtový nástavec, na ktorý sa potom 
poklop znovu osadí a uzamkne sa. Pre dosiahnutie 
maximálnej výšky vstupných šácht je možné použiť dva 
nástavce umiestnené jeden na druhom.

ÚDRŽBA

Frekvencia čistenia závisí na množstve znečistenia zachyte-
ného v zariadení. Kalová nádržka má byť čistená pravidelne 
minimálne dvakrát ročne. V prípade, že nehrozí riziko nad-
merného zaťaženia ropnými látkami, je nutné vyčistiť komoru 

odlučovača aspoň jedenkrát ročne. Pri tejto príležitosti sa 
skontroluje a vyčistí plavák a koalescenčný filter. Nezabudnite 
po každom čistení znovu naplniť zariadenie vodou, nadvihnúť 
plavák a spraviť záznam do prevádzkového denníka.

UPOZORNENIE: Servis odlučovačov doporučujeme prevádzať špecializovanými firmami. 
Kontakt na firmy vám poskytne náš špecialista.

NORMY

Návrh, inštalácia, prevádzka a údržba odlučovačov ropných látok sa riadi normou: STN EN 858-2;
Odlučovače ľahkých kvapalín (napr. oleja a benzínu). Voľba menovitej veľkosti, inštalácia, prevádzka a údržba.

1  Vtok 2  Výtok 3  Betónová doska 4  Ventilácia 5  Štrkopieskové lôžko 6  Alarm 7  Nástavec 8  Betónová skruž

utesnite silikónovým tmelom (napr. SIKA).
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KVF-104
Kábel prechádza 
ventilačným otvorom
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R300/450
výška: 300 - 450 mm
vonkajší rozmer: 900×820 mm
vnútorný rozmer: 690×600 mm
hmotnosť: 16 kg

PRÍKLAD ULOŽENIA POD VOZOVKOU
ALEBO VO VEĽKEJ HĹBKE

CHARAKTERISTIKA
Odlučovače ropných látok rady ZETEC Smart 
sú vyrobené z vysoko tvrdeného polyetylénu 
technológiou rotačného odlievania. Táto technológia 
umožňuje výrobu kompaktnej plastovej nádrže bez 
spojov, ktorá garantuje absolútnu vodotesnosť 
a dlhú životnosť. Silné steny a konštrukcia vystužená 
výrazným rebrovaním zaisťuje vysokú mechanickú 
odolnosť. Napriek tomu si tieto odlučovače 

zachovávajú výnimočne nízku hmotnosť, čo značne 
uľahčuje ich dopravu, manipuláciu a ukládku. 
Sú dostupné v prevedení s uzamykateľnými 
poklopmi alebo so zákrytovými doskami a kruhovými 
otvormi s límcom. K dispozícii je taktiež systémový 
nástavec pre ľahké dosiahnutie úrovne terénu. 
Medzi voliteľné príslušenstvo patria napríklad 
zvukové alebo vizuálne alarmy.
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Odlučovač ropných látok ZETEC 
Smart typ DOK je vybavený kalovou 
nádržkou a samostatným odlučovacím 
priestorom s vyberateľným koalescenčným 
filtrom. Výtok z odlučovača je zaistený automatickým 
plavákovým uzáverom zabraňujúcim úniku ropných látok. 
Vtok aj výtok umožňujú vodotesnosť pripojenia zariadenia 
na kanalizačné potrubie. K bezpečnej prevádzke 
odlučovača prispieva tiež ventilácia DN100.

Zariadenie je naviac vybavené odľahčovacou komorou 
umiestnenou pred kalovou nádržkou, chrániacou usadené 
kaly pred ich rozmiešaním a odplavením v prípade 
prívalových dažďov, t.j. dažďov presahujúcich menovitú 
veľkosť. Zároveň tak chráni i odlučovač samotný pred jeho 
neprimeraným zaťažením. Nadbytočné množstvo zrážok 
(až 80% celkovej kapacity zariadenia) je odvedené cez 
bezpečnostný prepad do obtokového potrubia, ktoré sa za 
odlučovacím priestorom napojí do spoločného odtoku.

Vstupný otvor (otvory) je zaistený uzamykateľným 
poklopom pre zaťaženie 15 kN. Dostatočne veľké 
rozmery poklopu uľahčujú vstup do zariadenia a jeho 
bezproblémovú údržbu. Podľa typu odlučovača sú 
používané poklopy týchto rozmerov: 

ZETEC Smart DOK trieda účinnosti I | STN EN 858-1 | 

Typ DOK 03 DOK 06 DOK 08 DOK 10 DOK 15

Menovitá veľkosť NS 3 6 8 10 15

Maximálny prietok l/s 15 30 40 50 75

Objem kalovej nádržky l 300 655 885 1004 1908

Objem odlučovača l 688 664 807 940 1690

Akumulačný objem ropných látok l 112 105 127 148 220

Dĺžka (L) mm 1870 1910 2160 2400 2340

Šírka mm 760 850 940 940 1540

Výška (H) mm 1470 1580 1630 1630 1900

Hmotnosť kg 130 150 215 248 368

Niveleta vtoku (T1) mm 620 575 630 630 700

Niveleta výtoku (T2) mm 670 625 680 680 750

Maximálne T2 + 1 nástavec mm 1120 1075  -  -  -

Maximálne T2 + 2 nástavce mm 1570 1525  -  -  -

Priemer pripojenia DN 200 250 315 315 315

Počet poklopov ks 1 1 2 2 2

Bezpečnostný alarm KVF-104 (voliteľné príslušenstvo)

Šachtový nástavec R300/450 (voliteľné príslušenstvo)

model s poklopom

600 × 690 mm DOK 3 - 10
590 × 1140 mm DOK 15
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Odlučovač ropných látok ZETEC 
Smart typ DOK PAMCH je vybavený 
kalovou nádržkou a samostatným 
koalescenčným filtrom. Výtok z odlučo-
vača je zaistený automatickým plavákovým uzáverom 
zabraňujúcim úniku ropných látok. Vtok aj výtok umož-
ňujú vodotesné pripojenie zariadenia na kanalizačnú 
prípojku. K bezpečnej prevádzke odlučovača prispeje 
tiež ventilácia DN100.

Zariadenie je naviac vybavené odľahčovacou komo-
rou umiestnenou pred kalovou nádržkou, chrániacou 
usadené kaly pred ich rozmiešaním a odplavením 
v prípade prívalových dažďov, t.j. dažďov presahujú-
cich menovitú veľkosť. Zároveň tak chráni i odlučovač 
samotný pred jeho neprimeraným zaťažením. 
Nadbytočné množstvo zrážok (až 80% celkovej kapa-
city zariadenia) je odvedené cez bezpečnostný prepad 
do obtokového potrubia, ktoré sa za odlučovacím 
priestorom napojí do spoločného odtoku.

Vstup je zaistený masívnou zákrytovou doskou s kruhovým 
otvorom (otvormi). Kruhový otvor je vybavený límcom 
(bez poklopu), ktorý uľahčuje stavebné úpravy nutné 
na inštaláciu vstupných šácht. Podľa typu odlučovača 
sú používané kruhové otvory týchto priemerov:

ZETEC Smart DOK PAMCH 

 

trieda účinnosti I | STN EN 858-1 | 

Typ DOK 03 P DOK 06 P DOK 08 P DOK 10 P DOK 15 P

Menovitá veľkosť NS 3 6 8 10 15

Maximálny prietok l/s 15 30 40 50 75

Objem kalovej nádržky l 300 655 885 1004 1908

Objem odlučovača l 688 664 807 940 1690

Akumulačný objem ropných látok l 112 105 127 148 220

Dĺžka (L) mm 1870 1910 2160 2400 2340

Šírka mm 760 850 940 940 1540

Výška (H) mm 1620 1730 1780 1780 2050

Hmotnosť kg 135 155 225 258 378

Niveleta vtoku (T1) mm 770 725 770 770 850

Niveleta výtoku (T2) mm 820 775 830 830 900

Priemer pripojenia DN 200 250 315 315 315

Počet vstupných otvorov ks 1 1 2 2 2

Bezpečnostný alarm KVF-104 (voliteľné príslušenstvo)

model s límcom

    650 mm DOK 1,5 - 10 P
    750 mm DOK 15 P 




