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Zpětné klapky ZETEC®

Koncová klapka ZETEC® Ecoflap se svislým talířem

Koncová klapka ZETEC® MULTI se šikmým talířem
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Zpětné klapky ZETEC® Multitube a Ecoflap
jsou určeny pro ochranu kanalizačních systémů ústících do vodních toků
nebo nádrží před jejich zpětným zaplavením. Jsou navrženy pro instalaci
na přírubu, betonovou stěnu nebo jakýkoli druh potrubí. Základní
modelová řada je kompatibilní s potrubími DN100 až DN1500. Díky
vynikajícím vlastnostem kompozitního materiálu, z kterého jsou
vyrobeny, jsou klapky odolné vůči korozi, UV záření i výkyvům teplot.
Jsou mechanicky pevné a chemicky odolné, to zaručuje dlouhou
životnost. Spolehlivou těsnost až do tlaku 1 bar (10 m vodního sloupce)
zajištuje těsnění z EPDM.

ZETEC® Ecoflap
Nová řada koncových zpětných klapek ZETEC® Ecoflap se svislým talířem
je určena pro instalaci na stěnu nebo přírubu ISO PN10. Dostupné
průměry DN100, DN150 a DN200 jsou doplněny také tradiční klapkou
ZETEC® Multi BD s průměrem DN125. 

DN
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

F
mm

hmotnost
kg

objednávkové
číslo

100 225 220 45 110 188 0,4 EF100B

125 252 250 55 125 230 0,7 MULTI125BD

150 285 285 55 160 244 0,6 EF150B

200 342 342 65 200 296 0,9 EF200B

DN
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

F
mm

hmotnost
kg

objednávkové
číslo

200 343 343 150 180 285 1,6 MULTI200NB

250 395 395 160 245 339 2,1 MULTI250NB

300 448 448 185 290 400 3,7 MULTI315NB

400 570 570 205 375 478 6,3 MULTI400NB

500 676 676 240 469 589 10 MULTI500NB

600 788 788 280 593 717 14,3 MULTI600NB

ZETEC® Multi NB
Koncové zpětné klapky ZETEC® Multi NB se šikmým talířem jsou určeny
pro instalaci na stěnu nebo přírubu ISO PN10. K dispozici jsou průměry
DN200 – DN1500. Pro klapky s průměrem DN700 – DN1500
zpracováváme individuální nabídky na dotaz.
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Pozn.: Kotvící materiál z nerez oceli pro instalaci na betonovou stěnu je součástí dodávky.

Potrubní klapka ZETEC® MULTI N instalovaná pomocí pružné spojky

Pozn.: Kotvící materiál z nerez oceli pro instalaci na betonovou stěnu je součástí dodávky.
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ZETEC® Multi 250 ZETEC® Multi 315

ZETEC® Multi 400 ZETEC® Multi 500

DN
mm

výška
mm

šířka
mm

délka
mm

hmotnost
kg

objednávkové
číslo

250 485 455 730 15 MULTI250

300 490 470 825 16 MULTI315

400 600 610 900 32 MULTI400

500 730 700 1230 59 MULTI500

Zpětné klapky ZETEC®

Koncová klapka ZETEC® MULTI N se šikmým talířem

Průběžná klapka ZETEC® MULTI
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ZETEC® Multi N
Koncové klapky ZETEC® Multi N se šikmým talířem jsou
určeny pro instalaci přímo na vyústění kanalizačního potrubí.
Instalují se pomocí pružné spojky, kterou je možné
přizpůsobit podle typu potrubí. Pro tradiční PVC potrubí
nebo litinové potrubí je spojka součástí dodávky. Pro jiné
typy potrubí je potřeba specifikovat požadavky.

DN
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

F
mm

hmotnost
kg

objednávkové
číslo

200 224 216 205 202 345 1,2 MULTI200N

250 284 280 225 263 399 1,7 MULTI250N

300 335 332 265 318 480 3 MULTI315N

400 420 417 295 405 570 5,4 MULTI400N

500 528 522 320 506 678 9,4 MULTI500N

600 659 655 345 638 808 15 MULTI600N

ZETEC® Multi
Průběžné jednocestné zpětné klapky ZETEC® Multi jsou
určeny pro instalaci v rámci kanalizačního systému – pro
napojení potrubí z obou stran pomocí pružných spojek.
Pružné spojky zabezpečují vodotěsné spojení s tradičním
PVC nebo litinovým potrubím. Pro napojení na jiný typ
potrubí je potřeba jeho specifikace.

Montáž na porubí pomocí pružné spojky z EPDM a nerezové
oceli (součást dodávky).

Pružná spojka je součástí dodávky
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✉ RONN Water Management s.r.o.

Jáchymovská 206/76
360 04 
Karlovy Vary
Tel.:     353 220 259
           353 220 541
Fax:      353 227 726
E-mail: karlovy.vary@ronn.cz

Kampelíkova 11
602 00 
Brno
Tel.:      547 221 683
           547 250 250
Fax:      547 221 613
E-mail: brno@ronn.cz

Přemyslova 660
511 01 
Turnov
Tel.:      481 311 497
Fax:      481 323 483
E-mail: turnov@ronn.cz

Nad Primaskou 9
100 00 
Praha Strašnice
Tel.:      274 782 526
           274 810 754
Fax:      274 782 528
E-mail: praha@ronn.cz

Žižkova tř. 1321/1
370 01 
České Budějovice
Tel./Fax:  386 321 573
E-mail: ceske.budejovice@ronn.cz

✉ MEA Water Management SK s.r.o.
Vodná 27
949 01 
Nitra
Tel.:      +421 / 37 652 9339
Fax:     +421 / 37 652 6029
E-mail: ronn@ronn.sk

www.ronn.cz

Člen 
skupiny

RONN Drain

RONN Dům a zahrada

RONN Kompozity

RONN Nerez

RONN Tech


